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FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES

TRACTEUR AGRICOLE TS-30

o
COMPOSANTS:PRINCIPAUX:

COMPOSANTS OPTIONNELS:
*Embrayage a double usage »Cadre de protection (ROPS)pliable
e Prise de force(PTO) a double régime sPare-soleil
eDirection Assistée
e|nterrupteur d'enclenchement sur
e Capot en fibre de verre
e Compteur combiné
eSysteme de siege de haute qualité
eCeinture de sécurité

eSortie Hydraulique



TIRSAM TS -504

SPECIFICATIONS

Modele TS - 504
. Type de propulsion 4WD
::rameire: Dimensions hors tout LXWxH (mm) 3780x1615x2250
] Avant 1300
tracteur Vois (mm) Arriére 1200-1500
Empattement (mm) 1980
Garde au sol (mm) 370
a Force de traction Nominale (N) 12500
e Poids a vide (Kg) 2060
Rayon min de rotation (m) 4.2
Vitesse nominale (sans | Avant (km/h) 1.6-36.5
sommier roulant) Arriere (km/h) 4.2-14 1
Vitesse nominale (avec | Avant (km/h) 1.6-36.5
sommier roulant Arriere (km/h) 4.2-14.1
Modéle 4G33T
Spécifi cations cylndres, verticaux, arrangement
des cylindres en ligne,
d.u. Type refoidissement par radiateur ,4
temps, injection directe
mokgyur Puissance nominale de 12h (KW/hp) 33.1
Y < Consommation de carburant nominale <242
¢| Vitesse nominale (rpm) 2400
Alésage x course (mm) 95x115
Déplacement total (L) 3.26
Capacité du réservoir (L) 30

Systéme de
propulsion

@

Embrayage

Engrenage sec continuel,
double fonction

Boite de vitesse

(3+1)x4

Entrainement princial

Couple d’engrenages coniques

Différentiel

Roue hélicoidale

Crabotage du différentiel

Broche coulissante ,commande au pied

transmission finale

Réducteur Planétaire, pignon baladeur

. ore 8.3-20
Dispositif de Pneu Avant
matbhe Arriere 12.4-28
Mécanisme de direction Direction entierement hydraulique
frein Disque Multiple (humide)
Mécahisme Systeme Capacité de levage a 610 mm (derriér 900kg
K ), . hvdraulique le point de levage) (kg)
d’opération yeradia Suspension a trois points Catégorie : 11
% Arbre de PTO Régime (rom) 540/1000
r % (Prise de Force) - )
[ Taille de denture Denture rectangulaire 6-¢35
L, Batterie (V,Ah) 12-100
Electricité Démareur (V,Aw) 12:34
Alternateur (V,A) 14-55
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